
LAB 01 (START PIC C) 
 กลาวนํา 
          เมื่อเราตองการทํางานอยางใดอยางหนึ่ง ส่ิงจําเปนที่เราหลีกเลีย้งไมไดคือเครื่องมือ(tool)และเมื่อเรามี
เครื่องมือแลวเราก็ตองรูวาเครื่องมือช้ินนี้มีคุณสมบัติ และ ใชงานอยางไร ถึงจะมีความถูกตองและไดประโยชนสูงสุด  
เปรียบไดกับเราซื้อรถมาเพื่อใชมันในการเดินทางเราจําเปนที่จะตองศกึษาคูมือการใชใหมากที่สุดเพื่อใหเกิด
ประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการเดนิทางนั่นเอง      
วัตถุประสงค 
         ทําความเขาใจองคประกอบ และ โครงสรางหลัก ๆ ของ   pic c compiler 
 
โปรแกรม ( lab01.c) 
 
1   #include "C:\webdesign\lab_pic\lab01.h" 
2      void main() 
3   { 
 
 4     setup_adc_ports(NO_ANALOGS|VSS_VDD); 
 5     setup_adc(ADC_OFF); 
 6      setup_timer_0(RTCC_INTERNAL|RTCC_DIV_1); 
 7     setup_timer_1(T1_DISABLED); 
 8     setup_comparator(NC_NC_NC_NC); 
 9     setup_vref(FALSE); 
    
10        while(1) 
11      { 
    
12       } 
 
13   }  
  
คําอธิบายโปรแกรม 
     
   Line 1  เปน Pre-Processor Directives   ทําหนาที่เปน File สวนหัวหรือนักโปรแกรมเรียกกนัติดปากวา  
Header File ที่ไดเรียกกนัอยางนี้อาจจะเนื่องมาจากสวนนีเ้ปนสวนที่ทําให  compiler เขาใจคําส่ังใน 
line ถัดมา ถาเปรียบกับคนสวนหวัจะมตีาเอาไวมองสิง่ตาง ๆรอบ ๆ ตัว นั่นเอง ถาไมมีหัวทกุอยางก็จบ เชนเดยีวกัน
ถาไมมี Header File ตัว compiler จะ compile ไมไดเดจ็ขาด  ซ่ึงจาก โปรแกรมขางบนถาเรา
สามารถ coppy คําส่ังที่อยูใน  "lab01.h"  มาแทน line 1 ได 
 



 
รูป lab01_01  

 
รูป lab01_02 

 
 
 



1 #include <12F675.h> 
2 #device adc=8 
3 #fuses NOWDT,HS, NOCPD, NOPROTECT, MCLR, NOPUT, BROWNOUT 
4  #use delay(clock=20000000) 
5 void main() 
6{ 
  7  setup_adc_ports(NO_ANALOGS|VSS_VDD); 
   8  setup_adc(ADC_OFF); 
   9  setup_timer_0(RTCC_INTERNAL|RTCC_DIV_1); 
  10  setup_timer_1(T1_DISABLED); 
  11  setup_comparator(NC_NC_NC_NC); 
  12 setup_vref(FALSE); 
      13while(1) 
   14{ 
 
   15} 
   16} 

 
     จะเหน็วา ใน Header File จะเปนคําส่ังที่บอก cpu (#include <12F675.h>)ตาม

ดวยขนาดบิตในการแปลง สัญญาน analog to digital(#device adc=8)  ในสวนรายละเอียดของ Pre-

Processor Directives  ใหคนควาเพิ่มเติมจากเอกสารตนฉบับ C Compiler Reference Manual จะดีกวา
ครับ 
      ถัดจาก Pre-Processor Directives  จะเปนการประกาศฟงชั่นหลัก ( void main()) ซึ่งหนาที่
ของฟงชั่นหลักจะเปนตัวควบคุมฟงชั่น ยอย ๆ ที่จะนํามาประกอบกันเพื่อใหไดงานตามที่เราตองการ
นั่นเอง  จากโปรแกรม เครื่องหมาย { ใน line 6 เปนจุด start ฟงชั่นหลัก และ สิน้สุดที่ เครื่องหมาย 
}ใน line 16 
 
 
 
 
 
เริ่มตนฟงชัน่หลักดวยการกําหนดคาใหกับ special function register เพื่อเตรียมความพรอมในการ
ทํางาน( line 7 – line 12 ) 
 
ตามดวยลูบ while(1) 
             { 
 
             }  โปรแกรมจะวนลูปอยใูนลูปนี้ตลอดไปจนกวาจะเกิดเหตุการณ  reset cpu  
 


